
 

FBs-CMWLC 无线通信转换器 

 

 

 特 色 

■ 支持 FATEK IoT 服务 

■ 支持 4G-LTE 行动网络卡 

■ 具有 4G 无线远程回呼操作功能   

■ 可远程设定 CMWLC 主机组态 

■ 支持 SMS 简讯设定与控制 

■ 最多可设定 16 组白名单号码 (接收) 

■ 最多可设定 32 组警报简讯 

一次可发送至 8 组电话 (传送) 

■ 支持时间或事件触发资料搜集 

■ 支持 Micro SD 数据保存 

 

物联网规格 
iMonitor-  支持，无数据项目上限  

iAccess -  不支援  

 

简 介 
 

FBs-CMWLC 系 FBs-PLC 系列中之一型通讯模块。FBs-

CMWLC 模块可配合市面上泛用之 4G-LTE 行动网络卡与 FBs

系列主机进行无线远程回呼操作。搭配本转换器的使用设备可

以方便的透过 4G 无线的方式与 PLC 联机,进行远程控制与数

据收集。此模块可改善传统 PLC 模块一旦安装于偏远地区或

是广大工业工厂内难以监控及维护问题。内部的短信警报，可

以同时监控 PLC 缓存器状态，用户可以设置多达 32 组短信报

警，可一次通知多达 8 组号码。此模块的数据搜集功能，可以

记录 16 组 PLC 缓存器状态，支持 4 种不同的触发方式（周期、

排程、位和简讯），搭配各种环境使用。FBs-CMWLC 模块亦

配置 Micro SD 卡，可协助客户将重要报警信息与资料搜集保

存于其中。 

 规 格 

USB 2.0 - device 

Micro SD - SDHC  

PLC 通讯界面 - Port3, Port4 

应用协议 - FATEK 

远程规划 Fatek PLC - 可 

远程控制 CMWLC - 可 

状态灯号 - PWR, RUN, ERR, SMS TX, SMS RX, SD status  

韧体更新方式 - Micro SD 

电源电压 - DC 24V 

耗电流 - 200mA 

工作温度 - 0 ~ 60 ℃ 

储存温度 - -20 ~ 80 ℃ 

外型尺寸 - 39(宽)x90(高)x80(深) mm (不含插头) 

默认密码 - 12345678 

   

*该模块无内建 4G 网卡，需搭配指定型号(D-LINK DWM-222)方可使用，若有需求请洽询永宏业务 

4G Dongle 支持硬件版本 : A1 

4G Dongle 支持韧体版本 : V2.0.6 


